
Комплект для механической
взаимоблокировки аппаратов

Аксессуары 
Дополнительные сборочные устройства

Протон

7007162 7007163

ПРОТОН 25 ПРОТОН 40
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ТИП ГТИП ВТИП Б   ТИП А   

Выключатель В1 используется 
для подачи основного питания, 
а выключатель В2 - для подачи 
аварийного питания от генератора 
при отключении основного. 
В данной конфигурации оба 
выключателя могут быть 
одновременно отключены, 
но включенным может быть 
только один выключатель.

Схема подключения

ТИП ГТИП ВТИП Б  ТИП А  

Принципиальная схема подключения

Три выключателя подключены 
к общей шине. В1 и В2 подают 
электроэнергию от двух силовых 
трансформаторов, a В3 - 
от электрогенератора (аварийное 
питание). В данной конфигурации 
все три выключателя могут быть 
одновременно отключены, но 
находиться под нагрузкой может 
только один аппарат.

В данной схеме используется три 
выключателя с двойной механической 
блокировкой для выключателя В2. 
Выключатели В1 и В3 подают 
электроэнергию от двух силовых 
трансформаторов. Для такой системы 
возможно шесть комбинаций 
состояний выключателей.

В данной схеме тоже используется 
три выключателя с двойной 
механической блокировкой 
для выключателя В2, которая 
организована иначе, чем 
в предыдущем случае, и поэтому 
обеспечивает четыре комбинации 
состояний выключателей. 
Выключатели В1 и В3 подают 
электроэнергию из двух независимых 
электросетей. Выключатель В2 
используется для подачи питания 
в приоритетные цепи в случае аварии.
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ТИП ГТИП ВТИП БТИП А

L = 1570 + V

L = 1430 + H

L = 1430 + H + V

H (мм)
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r мин. =
120 мм

 r мин. = 
120 мм

Для выбора длинны кабеля
смотри «ПОДКЛЮЧЕНИЕ
КАБЕЛЯ»

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ТРОСТРОС ТРОС ТРОС

Длина кабеля
Lc (мм) Артикул

2 600

3  000

3 600

7007164

7007165

4 000

4 600

5 600

7007166

7007167

7007168

7007169

Lc     L



СТАЦИОНАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ          L = 600 мм

ВЫДВИЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                   L = 600 mm

Отверстие для прохождения кабелей

 Деталь «Д»

Внутренний вид двери

ПРОТОН 40 = 350 ± 0,1

ПРОТОН 25 = 215 ± 0,1

Масштаб 1:1

Отверстие для 
прохождения кабелей

Внутренний вид 
двери

Деталь «Г»

ПРОТОН 40 = 318 ± 0,1

ПРОТОН 25 = 220 ± 0,1



СТАЦИОНАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ          L = 850 мм

ВЫДВИЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                   L = 850 mm

Отверстие для прохождения кабелей
Внутренний вид двери  

ПРОТОН 40 = 350 ± 0,1

ПРОТОН 25 = 215 ± 0,1

 
 

 

ПРОТОН 40 = 318 ± 0,1

ПРОТОН 25 = 220 ± 0,1

Отверстие 
для прохождения 
кабелей

Внутренний вид двери



Для выбора правильной пластины важно знать вес выключателя. Вес нетто.

Стационарное и выдвижное исполнение

ТИП ПРОТОН 25

Стационарное кг 95кг 14

Выдвижное кг 801кг 77

ПРОТОН 40

0.7

0.4

0.8

2

8
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Не взведен

ТЕСТ

ПРОТОН 25, ПРОТОН 40

Аксессуар
7007149



Только для выдвижного исполнения

ПРОТОН 25, ПРОТОН 40

Д

Только при наличии винта М8
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Только при наличии рычага черного цвета 
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Выдвижное исполнение Выдвижное исполнение

Стационарное исполнение 
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Крепление тросов к конструкции

>



взведен

не взведен

K

K3

ТИП А

K3

18a
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Выключатель 1Выключатель 1

Выключатель 1Выключатель 2 Выключатель 2

Завинчивать верхнюю гайку троса включенного автоматического выключателя (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1)  до момента касания рычагом  
«Л» другого выключателя (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2)  ограничителя  «Л3».

Выключатель 2 Выключатель 3



Л3

Л

ТИП Б-В-Г

Л3

Л3

18б

Завинчивать верхние гайки тросов включенного автоматического выключателя (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1)  до момента касания рычагами 
"Л" других выключателей (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 2 и 3)  ограничителей  "Л3".

Выключатель Выключатель 2 и 3Выключатель 2 и

Извлечь установочные шаблоны “Л3” из всех выключателей

19а



5 Нм5 Нм

ТИП Б-В-ГТИП А
19в

20

Выключатель 1 Выключатель 1 

Завинтить и затянуть нижнюю гайку (стопорную гайку)  относительно верхней гайки

РЕГУЛИРОВКА ДРУГИХ ТРОСОВ
Разомкнуть замкнутый выключатель, нажать на кнопку  «0» и взвести пружину, замкнуть второй выключатель и повторить операцию с пункта 15
для других выключателей.

ТИП A-Б-В-Г
Выполнить проверку автоматических выключателей путем сверки их состояния с данными нижеуказанной контрольной таблицы.

Завинтить и затянуть нижнюю гайку (стопорную гайку)  относительно верхней гайки

19б

ТИП A
Воздушный
выключатель

1 2 ТЕСТ

1
0
1
0

0
1
1
0

ДА
ДА
НЕТ
ДА

ТИП Б

1 2
ТЕСТ

0
1
0
0

0
0
1
0

ДА
ДА

1
1
0
1

1
1
1
0

НЕТ
НЕТ

3

0
0
0
1
1
0
1
1

ДА
ДА
НЕТ
НЕТ

ТИП В

ТЕСТ

0
1
0
0

0
0
1
0

ДА
ДА

0
1
1
1

1
1
0
1 НЕТ

0
0
0
1
1
0
1
1

ДА
ДА

ТИП Г

ТЕСТ

0
1
0
0

0
0
1
0

ДА
ДА

1
1
0
1

0
1
1
1

НЕТ
НЕТ

0
0
0
1
1
0
1
1

ДА
ДА
ДА
НЕТ

ДА
ДА
ДА

1 2 3 1 2 3

Контрольная таблица

Воздушный
выключатель

Воздушный
выключатель

Воздушный
выключатель

Воздушный
выключатель

Воздушный
выключатель

Воздушный
выключатель

Воздушный
выключатель

Воздушный
выключатель

Воздушный
выключатель

Воздушный
выключатель
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